
COMPROBACIÓN DEL FIRMWARE DEL 
MEDIDOR PIRANHA 

 

Una vez hemos actualizado el software del OCEAN,  el Detector Manager y el RTI 

Updater, es conveniente comprobar que el Firmware del medidor Piranha tiene la última 

versión compatible con la actualización que acabamos de instalar.  

 

IMPORTANTE: Para poder realizar esta comprobación es indispensable que se 

conecte el Piranha al PC por cable. No se puede realizar esta comprobación vía 

bluetooth.  

 

 

1. Conecte el Piranha al PC con el cable USB y encienda el Piranha.  

 

2. Abra el programa RTI UPDATER.  

 

Automáticamente le aparecerá la siguiente pantalla.  

 

 

 
 

Si hubiera cualquier problema de conexión, le aparecerá esta ventana de verificación. Le 

pedirá que revise:  

1) Que el medidor está encendido 

2) Que el medidor está conectado al PC 

3) En el caso de que esté encendido y conectado, puede que necesite reiniciar su 

ordenador.  

 

 
 



3. Una vez que el Piranha conecta con el PC, el RTI Updater analizará automáticamente 

el Firmware del Piranha.  

 

 
 

4. Una vez finalizado el análisis, el indicará si necesita o no, realizar una actualización.   

- Si aparece “No update needed”, no necesita realizar ninguna actualización del 

firmware.  

 

 
 

- Si aparece “will be updated” es que el firmware necesita ser actualizado. Haga 

clic en “Start” 

 

 
 

 

 

 

 



 

5. Empieza el proceso de actualización. No haga clic en “cancel” pues la actualización 

se vería interrumpida y podría instalarse un archivo corrupto.  

 

 

 
 

6. Una vez se ha instalado por completo el firmware, haga clic en “Exit” 

 

 
 

 


